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m Acerca de los Templetes de Impresion

Los templetes de impresion le permiten personalizar sus impresiones, agregando anota-
ciones como titulos, escala, fecha, reticulas, notas (Ej. El aviso de derecho de autor de
Ordnance Survey), puntos norte, etc. La vista a ser impresa (que puede estar en una ven-
tana de mapa o una ventana 3D) se colocara en una hoja preformateada, llamada templete
de impresion. Esta puede contener caracteristicas estandar como barras de escala, titulos,
detalles de su empresa, logotipo de la empresa, etc. y se puede personalizar ain mas para
cada impresion en particular (Ej. Para incluir un leyenda o punto norte).

Dos asistentes le ayudaran con el proceso de crear y utilizar templetes de impresion:

* el Asistente rapido de Templete de impresion

» el Asistente de Templete de impresion (no disponible en Cadcorp SIS Map Viewer)

m El Asistente Rapido de Templete de Impresion

. El Asistente Rapido le permite seleccionar un templete de impresion, seleccionar su
é{: angulo y escala y colocarlos en el 4rea que desea imprimir. Si desea més opciones, como
colocar una reticula, barra de escala, punto norte, etc. mejor utilice el Asistente de Tem-

plete de Impresion.

Aseguirese de que la ventana actual contenga la vista que desea imprimir.
1 Seleccione el comando Archivo>Templete de Impresion >Asistente Rapido....
2 En la pagina de Seleccionar Templete de Impresion, seleccione el templete de

impresion que necesita desde el arbol en la caja de la izquierda. Usted observard una
imagen del templete seleccionado en la caja de la derecha, mostrando sus dimensiones.
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El rectangulo interior del templete de impresion es el area donde se colocara su mapa
(denominado como imagen).

Select Print Template "

Frint Templates can be placed upright, or at a fixed angle, with a single mouse snap, or at any angle uzing
bwo mouse snaps.

- [Untitled)

- Al Landzcape
- &0 Portrait

- A1 Landzcape
- &1 Portrait

- A2 Landzcape
- &2 Portrait

- A3 Landzcape
- &3 Portrait

- &a4 Portrait

— Map Window

Scale: |2EDD
Angle: % Fixed: ID“

" Snaps

[ 284. 0 = 197 0rom

< Back I Mext » I Cancel |

3 Si asi lo necesita, cambie la escala.

4 Cambie los angulos de rotacion, si lo necesita. Puede hacer esto, por ejemplo, para alin-
ear un camino principal o construir sobre el papel de manera horizontal. Tiene dos
opciones:

Fijo  Tecleé¢ el angulo requerido. Norte es 0°, Este es 90° etc. El templete de
impresion rota en contra de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si teclea un
angulo de 90°, el Este se encontrard apuntando hacia arriba. Tome en cuenta
que cuando coloca el templete de impresion en el mapa base, este aparecera
como si estuviera rotado en la direccion opuesta. Esto es porque los graficos
de mapa deben aparecer rotados una vez que el templete de impresion se
encuentre de nuevo alineado con la hoja de papel.

Selec- Cuando coloque el templete mas adelante, esta opcion le pedird que
ciones introduzca una seleccion mas para indicar de manera interactiva el angulo de
de clic rotacion.
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Vista de mapa en la ventana actual, mostrando el rectangulo de templete de impresion a
1:1250, rotado 72°:

Templete de impresion resultante:

o],

A2

5 D¢ clic al boton de Siguiente.

Si puede ver la pagina de Colocar Templete de Impresion, contintie con el paso 6.

Si observa el didlogo de Tamafio de Impresion, el templete de impresion que ha seleccio-

nado no encajaré en el papel de impresora actual en la escala que ha seleccionado. Usted

puede:

* regresar un paso para seleccionar una escala diferente u otro templete de impresion

» seleccionar Configuracion de impresion para accesar al didlogo de Configuracion de
impresion para cambiar el papel que esta utilizando

» dar clic en Encajar para encajar el templete en el papel

* presionar Siguiente para continuar.

Capitulo 18: "Impresion: los Comandos de Impresion” Archivo>lmprimir..., pagina 204
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Elg”

En la pagina de Colocar Templete de Impresion observara la misma area del mapa base
como se presenta en su vista actual y debera observar un rectangulo adjunto al cursor.
Este rectangulo le muestra el area del mapa que se mostrara en el templete de impresion
resultante. Si tecled un angulo de rotacion, el rectangulo rotara. Este rectangulo puede
encontrarse fuera de las extensiones del asistente de vista.

Si no puede ver el rectangulo, es porque esta mas grande que la vista o por el contrario
demasiado pequeiio. Aleje el enfoque hasta que lo pueda ver utilizando las teclas "+" o
"*" y las flechas de Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha o regrese a la primera pagina
para seleccionar una escala diferente o tamafio de impresion.

Dé clic para colocar el centro de un templete en el centro del drea que desea imprimir.
Alternativamente, puede teclear las coordenadas de una posicion. Si selecciona rotar el
templete de impresion utilizando selecciones de clic, se le pedira una segunda posicion
para indicar el angulo de rotacion.

Si desea cambiar cualquier cosa, regrese a través del Asistente rapido. Si desea cambiar
la escala en cualquier momento durante este proceso, tecleé¢ la nueva escala en la caja
de escala y presione Enter. Una vez que termine, presione Finalizar y se creara una
nueva DGV (SWD) que contenga el templete de impresion completo.

La imagen se llena con el area seleccionada del mapa base. Esta vista es dinamica,
siempre reflejando la apariencia actual de las cubiertas que contiene.

Ahora puede guardar el templete de impresion como una DGV (SWD) (comando
Archivo>Guardar Como...) o imprimirla utilizando el comando de
Archivo>Imprimir.... El comando de Archivo>Imprimir... imprime sélo lo que se
encuentra en la ventana de mapa, asi que antes de imprimir presione Mapa>Enfo-
car>Extension. Esto enfoca el templete de impresion DGV a sus extensiones y asegura
que se imprima todo el mapa.

En el futuro, al recuperar este archivo, la vista de mapa en el templete (la imagen) reflejara
la apariencia actual de la informacion original (excepto en el caso de un archivo interno).
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m El Asistente de Templete de Impresion

Al utilizar el Asistente de Templete de Impresion podra seleccionar un templete de
impresion para su impresion y después agregarlo a cualquiera de los siguientes, personali-
zando cada uno para la impresion actual:

barra de titulo

mapa claveclave

leyenda(s) de tema (si utiliza cubiertas tematizadas)
barra(s) de escala

punto(s) norte

reticula ortogonal

cuadricula Lat/Lon

reticula personalizada

Asegurese de que la ventana actual contenga la vista que desea imprimir.

o 1

B

Seleccione el comando Archivo>Templete de Impresion >Asistente...

Siga los pasos 2 - 7 del método de Templete de impresion>Asistente rapido.... pAgina
189, El Asistente Rapido de Templete de Impresion

En la pagina de Colocar Templete de impresion, dé clic en el boton de Siguiente.

En la pagina de Opciones de Asistente de impresion, seleccione las opciones que desea
en la impresion:

Print Wizard Options "

Chooze the Print \Wizard pages vou want to uge from the list below. |f the option is not set then the wizard
page will be skipped completely

[WEdit Title Bar text
[wadd Key Map

[(CJa4dd Theme legend|z)
[(wlAdd Scale Bar(s)
[w]Add Morth Paint{z]
[C]a4dd Orthogonal Grid
[(wadd Lat/Lon Graticule
[14dd Custom Grid

Co-ordinates j I Scale: |1 250

< Back I Mest » I Cancel |

Algunas de las opciones pueden no estar disponibles: esto depende del templete de
impresion que este utilizando, la DGV (SWD) en la imagen y la configuracion de la
libreria actual.
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5 FEl Asistente de impresion le indicara los pasos a través de las opciones disponibles
cada vez que presione el boton de Siguiente. Consulte la seccion siguiente para encon-
trar detalles de cada una de estas opciones.

En cada pagina tendra la oportunidad de cambiar la escala de imagen. También puede
especificar las posiciones al colocar el templete de impresion o crear otros graficos.

6 Al final de especificar las opciones, observara el dialogo de impresion. Consulte la sec-
cion siguiente de impresion o Guarde un Templete para obtener mayores detalles.

Las opciones se encuentran disponibles solamente bajo las condiciones mostradas:

00 Disponibilidad de opciones del Asistente de Impresion

Opcioén Disponible si

Agregar Mapa clave Si existen uno o mas elementos nombrados en las librerias
habilitadas con un nombre que comienza con "*km.". Existira
una carpeta conteniendo tales elementos en la libreria

(estandar).
Agregar Leyenda(s) de La imagen DGV (SWD) incluye cubiertas que contienen
Tema temas que contienen una leyenda.

Agregar Barra(s) de Escala Existen una o mds figuras en las librerias habilitadas con un
nombre que inicia con "*sb.". Existe una carpeta conteniendo
tales figuras en la libreria (estandar).

Agregar Punto(s) Norte Existen una o mas figuras en las librerias habilitadas con un
nombre que inicia con "*np.". Existe una carpeta conteniendo
tales figuras en la libreria (estandar).

Agregar Reticula El templete de impresion contiene un elemento de imagen.
Ortogonal

Agregar Reticula(s) El templete de impresion contiene un elemento de imagen.
Lat/Lon
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0O Editar texto de la barra de titulo

El texto de la barra de titulo puede contener su propia informacion para la impresion. Los
ejemplos son el nombre del departamento al que pertenece o el titulo del proyecto, etc.
Seleccione la Sugerencia (Ej. Departamento), después presione F2 o dé clic debajo del
titulo de Texto. Tecleé los valores de texto en las cajas. Presione Enter al terminar.

Title Bar [ 7]

Select a Title Bar text field in the list. and edit the value in the box.

Prampt | Text | ;I
Departrent office]

Dirawing Mo

Operator

Kl o _>ILI

Co-ordinates j IUm,Dm,Dm Scale: |1250
< Back I Mext » I Cancel |

O Agregar mapa clave

Un mapa clave da una indicaciéon de la ubicacion espacial del area que se esta imprim-
iendo. Esto muestra un poligono representando el drea del mapa impresa, siiper impuesta
en un area mas grande (el fondo).

Cadcorp SIS proporciona dos fondos para el Reino Unido: uno basado en cuadrados de 100
kilémetros, ¢l otro en cuadrados de 50 kilometros. Estos se encuentran almacenados como
elementos nombrados en la libreria (estandar). Si la escala del fondo es demasiado grande
en comparacion al mapa que se esta imprimiendo (Ej. Un fondo con escala de 1:10 000 000
y un mapa de impresion con escala 1:3000), el fondo aparecera como un rectangulo en
blanco en el templete de impresion.

1 Seleccione el mapa clave que desea en la caja superior izquierda. Se mostrara una

imagen, si existe, en la caja inferior.

Cadcorp SIS V6 Guia de Inicio

215

Map extract © Crown copyright



Capitulo 19 e

Impresion: Templetes de impresion www.cadcorp.com

2 Para colocar el mapa clave, dé clic en dos esquinas dentro del templete de impresion
que define las esquinas opuestas del mapa claveclave.

Key Map HE

Select a backdrop from the tree, then drag an outline for the Key Map.

First comer of rectangle
PV :}) j’\ s '\:d

(\ k

VS KIS,
R f) }kM HL")V\\:’

- UK BOkm

!

<
{
A

[e]_
%
:
L
A= ==
|1
||
-
4

Co-ordinates j ID.13m,D.13m,D.DDm Scale: I‘IDDDD
< Back I Mest » I Cancel |

O Crear su propio mapa clave

1

O

Abra un Directorio de Ventana Guardada que contenga la informacion para el mapa
clave (esta puede ser vectorial o raster).
Seleccione todos los elementos a utilizar como el mapa claveclave y seleccione el
comando de Editar>Almacenar Elemento ....
En el didlogo de Almacenar Elemento, nombre el archivo y dé a la carpeta el nombre
de *KM. Esto significa que el archivo s6lo se puede ver en el templete de impresion.

Si ha seleccionado Alternar "*' Objetos (este comando local se encuentra en el

menu predeterminado de la ventana de espacio de trabajo, vista de librerias,

elemento de librerias), no encontrara la carpeta de *KM.
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O Crear sus propios fondos para mapas clave

Puede crear sus propios fondos para los mapas clave, almacenando un elemento o elemen-
tos (por ejemplo, un mapa mas grande que muestra una Provincia) como un elemento
nombrado en una libreria. Primero seleccione el/los elemento(s), después utilizar Edi-

E@: tar>Almacenar Elemento. Para ser utilizado como un fondo de mapa clave, el elemento
nombrado debe encontrarse dentro de una carpeta llamada *KM.

Key Map [ 71|
Select a backdrop from the tree, then drag an outline for the Key Map.
First comer of rectangle
-+ UK 100km
e UK, BOkm
TSRS N R
X ’éﬁg 2 o
T 7
J,_-J-ai*\*( /
| M
L] N
[
el d oy
Il %\‘{
Kf\ 4] _ _>l_I
Co-ordinates j ID.‘I?m,D.‘I‘Im,D.DDm Scale: |1250
< Back I Mest » I Cancel |

0 Agregar leyenda(s) de tema

Esta opcion se encuentra disponible s6lo donde se encuentre utilizando cubiertas tematiza-

das. Esto le permite colocar leyendas de tema en el templete.

1 Seleccione el tema que necesita de la estructura de arbol. Al momento de hacerlo,
encontrara su leyenda mostrada en la caja inferior.

2 Déclic en el templete donde desea colocar la leyenda.

3 Si la leyenda tiene el tamafio incorrecto para el templete, podra ser editada utilizando
comandos locales una vez que se haya creado el templete.

Si desea agregar una leyenda de tema a un templete creado anteriormente lo puede hacer
utilizando el comando local de la imagen denominada Leyenda.
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O Agregar barra(s) de escala

1 Seleccione la barra de escala que necesita de la estructura del arbol. Mientras lo lleva a
cabo la encontrara en la caja inferior, junto con su longitud en unidades del mundo real
relativas a la imagen.

Scale Bar

Select a symbol from the tree, then znap a position for the Scale Bar.
Enter poszition af paint

= Scale Bars - ;I
51250
- Feet [diced)
- Feet [ticks]

- Yards (diced)
- Yards [ticks]
[ 2500

ST

L

cadcorp 515 CEd

114.8m 4] [ _’|;I

Co-ordinates j IDm,Dm,Dm Scale: |1250
< Back I Mext > I Cancel |

2 Dé clic en la posicion sobre el templete donde desea colocar la barra de escala.

3 Si comete un error al colocar la barra de escala, dé clic en Regresar para atrasar un
paso, después en Siguiente para regresar a esta opcion o puede editarla utilizando los
comandos locales en la imagen del templete.

Si desea agregar una barra de escala a un templete creado con anterioridad, lo puede
realizar utilizando el comando local de imagen denominado Crear Barra de Escala.
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O Agregar punto(s) norte

1 Seleccione el punto Norte que desea en la estructura de arbol. Al hacerlo lo encontrara
en la caja inferior, junto con sus dimensiones.

MNorth Point [

Select a Morth Paint spmbol from the tree, then snap or tepe a position for the North Point,
Enter pazition af paint

El- [Untitled] =]
: orth Paint 1
-Marth Paint 1 [zmaller]
- Morth Paint 2
- Morth Paint 3
- Morth Paint 4
- Noith Paint &

S -
28 7mm 4] I I

Co-ordinates j IUm,Dm,Dm Scale: |1 250

< Back I MNext » I Cancel |

2 D¢ clic en la posicion del templete donde desea colocarlo.
3 Si comete algln error al colocar el punto Norte, dé clic en Regresar para atrasar un
paso, después en Siguiente para regresar a esta opcion.

Si desea agregar un punto norte a un templete creado anteriormente, podra realizarlo utili-
zando el comando local de imagen denominado Crear Punto Norte.

O Agregar reticula a una imagen
Esta opcion le permite mostrar los estes y nortes a través de lineas de reticula y/o
anotacion.

1 Seleccione la imagen para obtener una reticula (un templete puede contener mas de una
imagen).
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2 Dé clic en el botdon de Agregar y dé los parametros para la reticula en el didlogo de

Propiedades de Imagen:

Properties of Photo HE

Phaoto |

-~ Contents: Scales:

Drawing: |1 250 - l
Threshald: |1 250 - l

— Grid

Drefault | LClear |

Pens Spacing

Miror grid: I/\/ (implicit) j I‘]Um

Major grid: I/\/ [implicit] j |‘IDDm

¥ Show Lines Text Height [pts]:

[+ Comer Annotation lm
[V Edge Annotation

¥ &bbreviate annotation
[ Flip inverted text (By Dverlay) hd

FEont:

()8 | Cancel |

Este es el didlogo estandar de Propiedades para imagenes y le permite cambiar otros
parametros asi como aquellos en la reticula. Puede seleccionar:

las cubiertas que se mostraran en la imagen

la escala de los contenidos de la imagen (escala de Dibujo) y de manera opcional, una
escala de generalizacion (Principio). La escala de Principio significa que solo aquellos
elementos que se encontraran visibles en esa escala del mapa DGV (SWD) seran visi-
bles en el elemento de imagen del templete de impresion sin respecto a la escala de
Dibujar del templete de impresion.

para crear una reticula predeterminada utilizando la configuracion actual

para limpiar la reticula de la imagen

Cuando decida como deben aparecer las lineas de reticula, podra seleccionar:

la pluma que se va a utilizar para las lineas principales y secundarias de reticula y su
espaciamiento

si se muestran las lineas de reticula o sélo la anotacion (Mostrar lineas)

si las anotaciones se mostraran en las orillas (anotacion en Orilla) y si la anotacién
especial dada en las esquinas se debe mostrar (anotacion en Esquina)

la apariencia del texto de anotacion (Tamafio del Texto y Fuente)

si las anotaciones se mostraran por completo o abreviadas para que solo se muestre la
porcién cambiante de la orilla (Abreviar anotacion)

si se debe rotar el texto, que normalmente aparece de cabeza cuando se observa desde
el inferior de la imagen (Voltear texto invertido)

La mayoria de las opciones que especifique aqui se convertiran en propiedades de imagen
y pueden cambiarse mas adelante en el dialogo de Propiedades de la imagen.

3 Dé clic en Aceptar y encontrard la reticula aplicada al templete de impresion.
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Si se han rotado los contenidos de la imagen, las lineas de reticula seran rotadas de la
misma manera.Los dngulos de rotacioén entre 0° y 45° mostraran los estes a lo largo de la
parte inferior y superior de la imagen. Los angulos entre 45° y 90° mostraran estes a lo
largo de los lados izquierdo y derecho. Las lineas de reticula siempre se dibujaran en la
parte superior de los contenidos de la imagen.

O Agregar cuadricula(s)

Esta opcion le permite mostrar una cuadricula y definir como aparecera. Cada cuadricula

podra consistir de hasta 8 niveles, siendo cada nivel una subdivision del nivel anterior. Por

ejemplo, el nivel 0 (el primer nivel), define la apariencia de las lineas de latitud y longitud

y las de sus etiquetas. El nivel 1 define el espaciamiento de la cuadricula y la manera en

que sera etiquetada y demas.

Los estilos de cuadricula son objetos nombrados almacenados en librerias.

1 En la pagina de Cuadricula, seleccione la imagen que contendrd las cuadriculas (un
templete puede contener mas de una imagen). Si ya ha creado varios tipos cuadriculas y
las guard6 como objetos nombrados, se habilitaran los botones de Editar y Eliminar. De
otra manera, dé clic en Agregar.

2 La pagina de Estilo de Cuadricula, define cada nivel en turno (los predeterminados se
configuran automaticamente).

Graticule Style HE
Graticule |
Lewel: ID 'l
— Option
Dicing: =
Longitude: L atitude:
Step: Joooozrzes | [0.00027775°
Span: IGrid 'l
Margin: r
Tick length [mm]: |5.DD " Double-sided
Label: v
Longitude: L atitude:
Label farmat: IXDXMZS% _I |°/°D EMES _I
Een: | fimplicit =l
Text height [pts]: 10 -
()8 | Cancel |

Consulte la siguiente seccion: Parametros de Cuadricula para obtener mas detalles.

3 Una vez que ha terminado de definir estos parametros, dé clic en Aceptar.

4 Regrese a la pagina de Cuadricula y ahora podra encontrar el templete con la cuad-
ricula. D¢ clic a Siguiente si esta presentada como usted la desea o Regresar para
redefinirla.

Si desea agregar una cuadricula a un templete creado con anterioridad, puede hacerlo utili-

zando el comando local de imagen Crear Cuadricula.
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0 Guardar una cuadricula como un objeto nombrado

Una vez que ha creado una cuadricula en un templete de impresion, puede guardarla para
% uso futuro, utilizando su comando de elementos Almacenar estilo.... Puede seleccionar una
cuadricula utilizando la seleccién S.

Las cuadriculas son objetos nombrados y se encuentran almacenados en la libreria actual.
O Paréametros de cuadricula

Cuadriculado

Aqui puede seleccionar si desea mostrar o no el cuadriculado. Este pardmetro solo puede ser
configurado en el nivel 1.

| Z4ENW | 23N | FTEMW | 245" | 235" | 225"
= " = | | |
b Ay 3 b g =
225N
{ 22 5"N—
With dicing Without dicing

Paso

Estos son los intervalos a los se dibujaran las lineas de cuadricula, en las unidades angu-
lares activas.

Medida

La medida determina la manera en que se dibujardn las lineas de cuadricula, en este nivel.

Existen cuatro opciones:

» Ninguna - no apareceran lineas a lo largo de la imagen, pero si las necesita, puede dibu-
jar etiquetas o marcas (consulte las opciones de Etiqueta y Marca a continuacion)

* Reticula - se mediran las reticulas de linea a lo largo de la imagen

* Reticula en Forma de Cruz - se dibujara una forma de cruz en la interseccion de dos
lineas
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» Reticula en Forma de Cruz con Texto - se muestra la posicion (en latitud y longitud) de
cada cruz (se utilizan el nivel de texto de estilo y formato de etiqueta):

51°34'23"N

i

Margen
Utilice esta opcion para determinar si un margen sera dibujado o no en este nivel.

SN =

With margin Without margin

'_
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Longitud de la marca

Esta es la distancia a la que apareceran las marcas en el limite de la cuadricula (en interva-
los de paso) extendida mas alla del limite de la cuadricula.

Tick .
length "~ 3°45'23"W
R
34— =
30°N ‘f\/

Las marcas siempre se mostraran de manera perpendicular al limite de la cuadricula (donde
se dibujan las lineas de medida en lineas de igual latitud o longitud).

Al seleccionar la caja de seleccion Doble cara, se dibujaran las lineas de marca en ambos
lados del limite de la cuadricula.

3°45'25"W 3°45'23"W 3°45'25"W 3°4523"W
| |
T 11 & — _—7 F
L 1wl e L
51°
51° 34
34'— 23“N J_ A-maﬂt BrOOk
23"N i~
Without double-sided ticks With double-sided ticks
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Etiqueta
Al utilizar esta caja de seleccion podrd decidir si tendrd o no las marcas de cuadricula
etiquetadas:

345 TEW 374523

51°

1 =
. T

With labels Without labels

/

Map extract © Crown copyright

Formato de etiqueta
En cada nivel puede seleccionar si desea mostrar grados, minutos, segundos y el punto de
la brtjjula. Las opciones son:

%d o %D imprimir los grados (%D coloca un simbolo de
grados)

%m o %M imprimir los minutos (%M coloca una ')

%s 0 %S imprimir los segundos (%S coloca unas ")

%c 0 %C imprimir la direccion (N, S, E, u O)

%d, %D, %m, %M, %s y %S pueden modificarse para imprimir el ancho fijo y la pre-
cision. Por ejemplo, %4.2s imprime por lo menos 4 caracteres, con 2 nimeros decimales.

Pluma
La pluma que utiliz6 para las lineas de cuadricula y las etiquetas. Utilice el boton de Mas
para editar la pluma actual utilizando el dialogo de Editar Pluma.

Tamano del Texto
Es la altura en puntos del texto de la etiqueta y/o el texto de la medida de la cuadricula.
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0 Agregar una reticula personalizada

Una reticula personalizada es un plug-in de Cadcorp SIS que le permite crear una reticula
para el elemento de imagen. Usted o su proveedor Cadcorp SIS, puede conformar un
plug-in y personalizar la reticula para la imagen que desea.

Custom Grid

Add or remove Custorn Grid. The arid is generated by a plug-in as an Overlap. The grid wil NOT be
dpnamic, o if you change the photo view then you must remove the old grid and add a new one.

Available Custom Grid types: :I

Sample Custom Grid [ ]
Add... Bemaye
Grid Step: [100

Custom Grid Owerlays: Girid Style: lm

¥ : :

Cancel |
f cadcorp 515
Kl I

Co-ordinates =] fo13m.0.17m.0.00m Scale: [1250

< Back I Mest » I Cancel |

La reticula personalizada es, sin embargo, estatica. Si cambia la vista en el elemento de
imagen, los graficos personalizados de etiqueta se encontraran fuera-de-fecha y se tendran
que borrar y después volver a generar.

Esta opcion solo se debe utilizar cuando personalice Cadcorp SIS Map Modeller, Cadcorp
SIS Map Editor o Cadcorp SIS Map Manager.

®m Imprimir o guardar un templete

Cuando ha especificado los parametros para su templete (texto de barra de titulo, mapa
claveclave, leyenda del tema, barra de escala, punto norte, reticula de imagen y cuadricula),
observara la pagina de Impresion del Asistente.

1 El cursor se presenta como una lupa. Dé clic para ver la herramienta de Lupa, con la
que puede revisar pequenos detalles en el templete de impresion. Si vuelve a dar clic
restaurara el cursor de lupa.

2 De ser necesario, podra cambiar la escala en la imagen o dar una posicion diferente
para que se centre.

3 Seleccione si desea imprimir el templete ahora o si desea guardarlo como un archivo
DGV (SWD) para editar e imprimir mas tarde.

4 Dé clic en Terminar.
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