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m Convenciones de Microsoft Windows

Cadcorp SIS utiliza la interfase y convenciones estandar de Windows. Por favor, consulte
su documentacion de Windows si necesita ayuda para modificar el tamafio, mover o cerrar
las ventanas.

m La Ventana Principal

La ventana principal contiene las barras de menu, barras de herramientas y diferentes tipos
de ventanas incluyendo ventanas de espacio de trabajo, ventanas de mapa, ventanas de
tabla y ventanas 3D.

Se pueden abrir muchas ventanas simultdneamente. Estas pueden ser diferentes ventanas
de mapa o ventanas de mapas junto con su ventana de tabla asociada y/o ventana 3D.

A las ventanas se les puede modificar en tamafio, mover, maximizar o minimizar utilizando
el apuntador del mouse, siguiendo las convenciones estandar de Windows.

m Menus: Seleccionar comandos

0 Menus principales

La ventana principal muestra una barra de ment inmediatamente debajo del titulo de la
barra. Los encabezados del ment principal caen en cascada como submenus. Consulte su
documentacion de Windows si necesita cualquier ayuda para seleccionar los comandos.

0 Mendus locales y el menu de elemento

Cadcorp SIS es un sistema orientado a objeto. Todos los graficos dentro de éste son conoc-
idos como elementos y caen dentro de clases de elemento que tienen ciertas propiedades.
Ejemplos de clases de elementos son; elementos de linea, elementos de area, elementos de
punto, etc. Cada clase de elemento tiene sus propios juegos de funciones que son aplicables
a todos los elementos de esa clase.
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Cuando un elemento o elementos es/son seleccionado(s), puede accesar a las funciones
aplicables a aquel/aquellos elemento(s) a través de:

* el menu de Elemento

* el menu local de elemento(s)

El menu de Elemento
Los comandos en el ment de Elemento y sus subments se encontrardn disponibles hasta
que seleccione un elemento. Con un elemento o elementos seleccionados, el menu de Ele-

mento proporcionara los mismos comandos como el ment local del elemento a excepcion
de:

* que no encuentre los comandos comunes a todos lo elementos (aquellos comandos que
aparecen debajo del primer separador en el ment local)

* que exista un comando de Seleccion adicional (Ej. Seleccionar elementos de Linea).
Esto aparece en el ment local solamente cuando existen elementos seleccionados de
mas de una clase y solamente le permite seleccionar elementos de esa clase.

El menu Local
Para mostrar un ment local, presione el boton derecho del mouse, cuando el apuntador se
encuentre sobre el area que usted desea.

d En este manual estamos partiendo de que usted es diestro y que tiene configurado
el mouse (raton) para uso diestro (el botén izquierdo selecciona, el botén derecho
muestra un menu sensible al contexto). Si es zurdo y tiene configurada su
computadora para uso zurdo, debera dar clic en el boton derecho del mouse para
las selecciones y boton izquierdo del mouse para encontrar menus locales.

El menu local aparece al lado del cursor. Los comandos aplicables a la clase de elemento
seleccionado se mostraran primero, en la parte superior del separador. Debajo del separa-
dor apareceran otros comandos que son comunes a muchas clases de elementos.

La técnica para llamar al ment local es un poco diferente dependiendo de que este selec-
cionando un elemento, varios elementos o ningin elemento:

1 Para ver el ment local predeterminado, dé clic al boton derecho del mouse donde se
encuentre un mapa en la pantalla pero que no se encuentren elementos seleccionados:

Add Overlay...
Add Theme...
Overlays... F2

Easte
Find
Query Wizard

Select Al
Zoom Extent

ROEE N Wk

2 Para ver el menu local de un solo elemento dé clic en el boton derecho del mouse con el
apuntador sobre éste. (Si el apuntador se encuentra en un espacio vacio, Cadcorp SIS le
mostrara el ment local para cualquiera de los elementos seleccionados o el ment pre-
determinado si no se ha seleccionado ningun elemento.)

58

Cadcorp SIS V6 Guia de Inicio



www.cadcorp.com

Capitulo 5 e

Presentacion de la Interfase

3 Como vaya soltando el boton del mouse, se mostrara el ment. Si el elemento seleccio-
nado no es editable, todas las funciones de edicion seran mostradas como no

disponibles, dejando solo aquellas aplicables a los elementos no editables.

Un menu local para un elemento de linea Se presentara de la siguiente forma un

editable puede observarse de la siguiente menu para un elemento de area:

manera:

= Append Line

D@ Convert to Area
Z= Convert to Link

=} Convert to Topology
W il

FA Ry

A Move ltems

<$> Fatate
[ stetch

é{; Cut

Copy
E Paste
¥ Delete

%% Deselect &l

Froperties...

B Convertto 30 Surface
E- Convert to Topology
SetSeed

Move [temns
Fotate
Stretch

Cut
Copy
Faste
Delete

Deselect Al

B (& XBF= OO0 = | @

Froperties...

4 Para ver el ment local de un grupo de elementos, primero seleccionelos, después dé
clic en el boton derecho del mouse con el apuntador en un 4rea en blanco de la pantalla.
(Este método puede también ser utilizado con un sélo elemento.)

Si los elementos son de diferentes clases, existiran submenus indicados por cada una de las

clases.

Cuando un elemento de linea y un elemento de area son seleccionados, el menu local puede

encontrarse de la siguiente forma:

Area
Line

A Move ltems

<$> Fatate
[ stetch

é{; Cut

Copy
E Paste
¥ Delete

%% Deselect &l

Froperties...

- v
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m Ventanas

0 Laventana de mapa

La ventana de mapa es la ventana donde se muestra la informacion y donde puede construir
su propia informacion.

& Cadcorp Map Modeller - World swd [C[OI=]
Fie Edi Msp Iable 30 Corstuct ltem Aber Measwe Toolks Window Help

|peR(Ghn Bax - [Fashs @ @2 aqs dHS QN aead 0@

| & @vOvel)  F]|  ByOvelm)  ¥]|  GyOvelw) x| 4 i ‘ “ LD R0L M ‘

@ Saved Window Definitions & World_swd:1 [_ O]
. o ==L | - - =2

4% World
1) Graticule (5 degies)
B[ Woild Paltical

B Ten

! Collection
Image

Faper

$, Rubber Shesting

& Miscellaneous
1] ol A
£ Woild.swd:2 8 [=] B
Graticuls (5 degres) =1 [ 20 20 | a2 | i [ v
Description [ Item ID [ ltem class [ Diigh %] Diigh | Origin Z,ﬁl
Node 5233 Node £122353 E3T34256 EGE470. 0564302
Node 5296 Mode 39517935.1230461 13358338.8951928 [
Node 5239 Node 40075016 6355745 13914806, 9521681 [
Node 5301 Mode 38961465 0660708 13358338.8951928 [
Link 5302 Link 36951465 06E0708 13369338 8951928 [
Node 5306 Mode 384043995.0090955 13358338.8951928 [
Link 5307 Link 36404595, 0030955 13369338 8951928 [
Node 5310 Mode 37648524 9521202 13358338.8951928 [
Link 5311 Link 37243524.9521202 13369338 8951928 [
Node 5314 Node I 37291443.3895877 13358338.8951928 =
1| | _"_/!
[arimhat 455°0m F Track [Co-ofdinates =] [LatinudesLonginfde. Opentils wE&s_1324 j‘
Select iteth, with Shift to toggle. or Ol to copy oo 13897 14mie [1: 92,291 087,
Ventana de Espacio de la Ventana de Mapa activa una ventana de tabla

Si existen diferentes ventanas de mapa abiertas, sera dentro de la ventana de mapa activa
donde los graficos sean agregados, editados, borrados o consultados. La barra de titulo de
la ventana activa se encontrard resaltada.

O Ventanas de Tabla

Puede abrir una ventana de tabla cuando quiera ver y utilizar informacion de tabla. Capi-
tulo 17: "Ventanas de Tabla"
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0 Ventana de espacio de trabajo

La ventana de espacio de trabajo le permite observar y cambiar muchos detalles de la ses-
i6n activa refiriéndose a los ADV (SWD), las cubiertas y su contenido y a temas,
propiedades, tablas y librerias.

l@ Saved Window Definitions
=-4% Map 1

o4 SuB0 tif

-33 LandLine

-3 0S Network Manager

Y Planning bds

Puede seleccionar si desea o no mostrar la ventana de espacio de trabajo utilizando el
comando de Herramientas>Ventana de Espacio de Trabajo. Cuando se muestra, aparece
a la izquierda de la ventana activa.

Capitulo 8: "La ventana de espacio de trabajo"

00 Ventanas 3D

Las ventanas 3D se utilizan para mostrar graficos tridimensionales.

0 La Ventana de Programa

Puede seleccionar si desea mostrar la Ventana de Programa (no se presenta de manera pre-
determinada). La Ventana de Programa es 1til para depurar cuando escribe programas.
Enlista los nombres de todos los comandos que han sido recientemente ejecutados, y si han
sido exitosos o fracasaron. Consulte la Guia de Referencia para Programacion Cadcorp
SIS para obtener una descripcion de estos comandos.

= Program Window [ %]

rigger AMainWindow::SetCurv/nd.
rigger AComProperty¥nd::Succeeded.
rigger AComSelectSlide::Snap.

rigger AComSelectSlide::Snap.

rigger AComShowProgramWindow::Succeeded.

[

s/ Para mostrarla, seleccione el comando Herramientas>Ventana de Programa (no dis-
ponible con Cadcorp SIS Map Viewer).
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O La barra de posicion

La barra de posicion proporciona una lectura de la posicion del cursor, una forma de intro-
ducir coordenadas utilizando el teclado y el sistema de coordenadas seleccionado
actualmente. Puede seleccionar si desea o no mostrar la barra de posicion, utilizando el
comando de Herramientas>Barra de posicion o el comando en el ment local de las bar-
ras de herramientas:

v Standard
v Shiles
v Text
v e

Pozition Bar

L

La ubicacion predeterminada de la barra de posicion se encontrara al fondo de la pantalla,
inmediatamente arriba de la barra de estado. Sin embargo, puede ubicar la barra de pos-
icién en cualquier parte de la pantalla arrastrandola con el mouse. Al moverla cerca del
margen superior o inferior de la ventana principal de Cadcorp SIS provocard que se fije.
Colocandola en cualquier otro lado la colocara como una barra horizontal de libre flotacion
con una cabecera y una caja de control. Utilice la tecla de Ctrl mientras la arrastra para evi-
tar que se fije.

[50831" 0810 O ¥ Track |Coordinate: =] [Latiude/Longtude DpertlS 0SGE_1935 4|

La primera seccion en la barra de posicion muestra las coordenadas de la posicion activa.
Si la caja de seleccion de Rastreo, esta seleccionada, la lectura de la posicion del cursor
sera constantemente actualizada.

Con la caja de Rastreo sin seleccionar, la coordenada se actualizara al dar clic al cursor en
la ventana de mapa. Esto proporciona un medio para posiciones de consulta.

La lista desplegable en medio de la barra de posicion le permite seleccionar el formato para
mostrar e introducir coordenadas. La lista desplegable a la derecha de la barra de posicion
le permite seleccionar su sistema de coordenadas. Aqui también puede introducir coorde-
nadas. Si teclea un numero en el teclado mientras el enfoque se encuentra en la ventana de
mapa, el foco se movera a la barra de posicion para que tecleé coordenadas en ella.

0 La barra de estado

En la parte inferior de la ventana principal se encuentra la barra de estado. Tiene un area a
la izquierda donde se muestran sugerencias, ademas de cinco secciones mas:

Dirags the current view uzing the mouze Drag Pan 1] 1] | |295.3km |‘I: 2,000,000 7
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El area de sugerencia muestra la funcion de cualquier comando mientras que su cursor

apunta a éste. Una vez que ha seleccionado el comando, le sugiere la siguiente accion que

debe tomar. Si no ha llamado al comando, la sugerencia predeterminada es Seleccionar

elemento, con Shift para alternar, o Ctrl para copiar, y funciona con la accién predetermi-

nada que es seleccionar graficos.

» Las otras secciones, de izquierda a derecha son como sigue:

* numero de elementos actualmente seleccionados

* numero de elementos editables actualmente seleccionados

» clase de los elementos seleccionados (mientras que solo una clase de elemento sea
seleccionada)

» ancho mostrado (en unidades de mundo real) de la vista en la ventana activa

* escala de vista activa

m Barras de Herramientas

Cadcorp SIS proporciona varias barras de herramientas, y puede seleccionar las que desea
mostrar.

Las barras de herramientas son objetos nombrados almacenados en librerias. Las barras de
herramientas proporcionadas se encuentran contenidas en la libreria no editable (estandar)
y no se pueden modificar. Sin embargo, las puede utilizar para crear sus propias barras de
herramientas personalizadas en una libreria editable.

O Seleccionar que barras de herramientas desea mostrar

Cuando instala por primera vez Cadcorp SIS las barras de herramientas Estandar, Estilos,
Texto y Vista se seleccionan para mostrarse. Aparecen debajo de la barra de ment1 principal
en la parte superior de la ventana Cadcorp SIS.

Seleccionar que barras de herramientas que desea mostrar utilizando:

* un clic en el boton derecho del mouse mientras el cursor se encuentre sobre el panel
gris alrededor de las barras de herramientas. El menti mostrara una lista de todas las
barras de herramientas, con marcas detras de las barras de herramientas actualmente
mostradas. Seleccione o deseleccione de la lista.

* ¢l comando de Herramientas>Barras de Herramientas... y en el didlogo de barras de
herramientas seleccionar o deseleccionar las barras de herramientas como las vaya
necesitando:

[C1Text

[ RS RS

[w]Draw _I I
[ Measure
IR aster Cancel |
[w]Select
Snap Customize... |
[w]Standard
[w] Styles
[C15urface
Table/Data

=
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Todas las barras de herramientas importantes para su producto Cadcorp SIS se encuentran
enlistadas aqui. Incluyen las barras de herramientas no editables proporcionadas en la
libreria (estandar) ademas de cualquiera que haya creado usted.

O Crear sus propias barras de herramientas

=]

) e
-y L

Existen dos métodos para crear sus propias barras de herramientas:

utilizar el didlogo de Personalizar Barra de Herramientas (utilizar el comando Her-
ramientas>Barras de Herramientas...). La nueva barra de herramientas sera
almacenada en la libreria activa.

utilizando la pestafia de libreria de ventana de espacio de trabajo (en este método puede
seleccionar almacenar la nueva barra de herramientas en cualquier libreria editable)

Utilizar el didlogo de Personalizar Barras de Herramientas

1
2

Seleccione el comando de Herramientas>Barra de herramientas....

Seleccione una barra de herramientas de la lista que desea editar para crear su nueva
barra de herramientas.

D¢ clic en el botoén de Personalizar para abrir el didlogo de Personalizar Barra de
Herramientas:

Customize Toolbar EE3
— Buttons akK. I

+ Paint - - Separator - ﬂ

J . _ Cancel |
= Line = A0 window

|| Area T® || About

hd «|| 2

-- Separatar - & Activate Phaoto o

mm|| Fectangle e | Add Geometry

‘@|| Efpse || Add Overlay

- | - Separatar - j E Add Therme LI

2| ]

4 La lista de la izquierda muestra las herramientas actualmente incluidas en la barra de

herramientas seleccionadas. La lista de la derecha contiene todas las herramientas dis-
ponibles ademas del -- Separador --.

Para quitar una herramienta o separador de la barra de herramientas activo, dé clic en la
lista incluida, después dé clic en el boton de flechas.

Para agregar una herramienta o separador a la barra de herramientas activo, seleccionela
desde la lista disponible y dé clic en el boton de flechas a la izquierda (se agregara
inmediatamente después del elemento actualmente seleccionado).

Utilizando las convenciones normales de Windows, puede hacer selecciones multiples
en cualquier lista.
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2| 4|

5 Para cambiar el orden de las herramientas en una barra de herramientas, seleccione la
herramienta que desea mover y después dé clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo
para mover la herramienta seleccionada hacia arriba o hacia abajo de la lista.

Utilizar la pestana de libreria de la ventana de espacio de trabajo.

La libreria (estandar) es de solo lectura, por lo que usted no podra modificar las herramien-

tas contenidas en ella. Si embargo, si tiene abierta una libreria editable puede crear una

nueva, barra de herramientas en blanco en ella, o copiar y pegar la barra de herramientas

existente desde la libreria (estandar) a la libreria editable.

Siguiendo cualquier paso:

1 En la pestafia de libreria de la ventana de espacio de trabajo, dé clic derecho en la
libreria editable y seleccione Nuevo Objeto ....

2 Desde el menu desplegable del Nuevo Objeto seleccione la Definicion de Barra de Her-
ramientas y dé clic en Aceptar.
Aparecera un nuevo elemento en la libreria. Habra una carpeta llamada Definicién de
Barra de Herramientas y un elemento 1llamado Definicion de Barra de Herramientas.

3 Sida clic derecho en el elemento de Definicion de Barra de Herramientas, podra acce-
sar a sus propiedades y agregar herramientas. Esto aparecera en su ventana.

4 Si usted desea que este menu aparezca en todas las sesiones subsecuentes, guardar el
espacio de trabajo.

1 En la pestaia de libreria de la ventana de espacio de trabajo, seleccione y copie una
definicién de barra de herramientas apropiada de la libreria (estandar), utilizando su
comando local de Copiar.

2 Seleccione su propia libreria editable (recuerde que la libreria (temporal) todavia no
esta guardada, sino al final de una sesion), y utilice su menu local para pegarla en la
definicion de barra de herramientas.

3 Utilice su comando local para cambiar el nombre.

4 D¢ doble clic en la definicién de barra de herramientas o seleccione su comando local
de Propiedades... para observar el didlogo de Personalizar la Barra de Herramientas.

5 Después agregue, elimine y reordene herramientas como se describe anteriormente.

O Mover barras de herramientas

Puede mover barras de herramientas dando clic en su area de fondo en gris, después man-
teniendo el botdon del mouse oprimido mientras se desliza en la barra de herramientas a la
nueva posicion. Se pueden colocar las barras de herramientas en cualquier parte de la pan-
talla, atn fuera de la ventana de Cadcorp SIS.

Las barras de herramientas sin cajas de texto (esto es, s6lo con iconos) cambian a barras de
herramientas verticales cuando se encuentran en la orilla a mano derecha de la ventana
principal.
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